
误

误

1级单投式（SPST）

最小包装
单位端子形状 焊接端子 印刷基板用端子 印刷基板右角端子 印刷基板左角端子 接线片＃187端子

边缘、盖帽的颜色 黑 黑 黑 黑 黑

无标记 N1

300个
有标记

N2

N3

N6

接触形式

2级单投式（DPST）

最小包装
单位

端子形状 焊接端子 印刷基板用端子 印刷基板右角端子

接触电阻（初始值）

保护构造

（以DC500V绝缘电阻计测量）

以下（DC6～8V、1A电压下降法）

IEC IP40

印刷基板左角端子 接线片＃187端子

边缘、盖帽的颜色 黑 黑 黑 黑 黑

无标记 N1

300个
有标记

N2

N3

N6
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接触形式

本

注.可应对简易防尘型。请咨询本公司。

特定

符合RoHS

 请参阅“请正确使用”。
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15
15
15
15

●UL（UL1054/CSA C22.2 No.55）
10A 125VAC、10A 250VAC

●TÜV（EN61058-1）
10(8)A250V AC

（外形尺寸图记载的是以2极型为代表。1极型为单侧端子。）
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盖帽上施加过大的力容易引起变形、破损而产生动作不良、盖
帽脱落等情况。

外壳、边缘部上有ON标记、OFF标记（内凹状），可作为安装
方向的参考。

开关安装至面板时，应向外壳、边缘部分施加压力，而不要对
操作按钮施力。请充分注意。

推荐面板的标准材质为SPCC，若使用硬度低的材质，会导致

面板的固定力不足，请在确认实际使用条件后再使用。

使用注意事项

面板加工时的圆角R请在开关操作面一侧。
请在面板的背面加工卡扣。

请参阅“共通注意事项”以正确使用。

A-269

A
8
L



Cat. No. A114-E1-CN-02

https://www.ecb.omron.com.cn

2020 7
○  OMRON Corporation 2020  All Rights Reserved. C 


